
INFORMATION TECHNIQUE

Renova

Semis et entretien

• Densité de semis : 1 - 3 kg/are, suivant l’ampleur 
des dégâts à réparer

• Rapidité d’établissement : très rapide

• Fumure : apportez un engrais à action lente 
spécifique pour gazons avant la première tonte 
qui suit la rénovation, dès que les brins ont 
atteint une hauteur de 1 à 2 cm.

Tonte

• Hauteur de tonte : à la hauteur du gazon 
existant

• Convient au mulching et aux robots de tonte :

Coating 100% naturel

Headstart Advance est un coating naturel 
composé d’un complexe de stimulateurs naturels, 
d’enzymes, d’extraits hormonaux, d’un extrait 
d’algues marines et de minéraux essentiels tels 
que le molybdène, le cuivre, le soufre, le zinc, le 
phosphore et la manganèse.  Ce coating innovateur 
accélère la germination et l’établissement du tapis. 
Il stimule l’absorption d’eau et de nutriments ainsi 
que le développement de la masse racinaire. 

Renova est le mélange adéquat pour le regarnissage des gazons abîmés et/ou éclaircis. Ce 
mélange se distingue par sa capacité de s’établir dans des gazons existants. De ce fait, il convient 
parfaitement à l’utilisation dans les regarnisseuses.

Utilisation

Destiné au sur-semis après 
les dégâts suite à un traite-
ment anti-mousse et/ou un 
désherbage sélectif. Ce mélange 
favorise la régénération et la 
fermeture du gazon après une 
scarification.  Egalement indiqué 
en cas de dégâts d’insectes ou 
d’une maladie, un piétinement 
trop intensif, une période de 
sécheresse. Convient également 
comme cure de rajeunissement de 
votre gazon.

GAZON DE RÉNOVATION 

Composition

75 % Ray-grass anglais
10 % Fétuque rouge demi-traçante
15 % Fétuque rouge traçante

Emballage

1 kg, 5 kg et 10 kg

HEADSTART

Après quelques semainesAvant la rénovation
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